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SOLICITANTE: Ambiental Pehuén S.A. Fecha de calibracién: 05/01/2021

- Laboratorio - Fecha de emision: 706/0]/202]
Calle Monsefior Larumbe n°3290 Martinez ~ Bs.As.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: Balanza.
Marca: Ohaus
Modelo: Scout Pro SPX2202
N°de serie: B846770752
Identificacion: 76
Carga mdxima: 2200g
Minima division: d = 0,01g
Division de verificacion: e = no especificada.
Pesa de ajuste: Externo x 2000g
Ubicacion: Sobre mesada de granito.

TAREA REQUERIDA: Calibracidn.

UNIDAD DE MEDIDA: g.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO: PTC-11.

PATRONES UTILIZADOS:

Juego de Pesas clase E2, caja identificada PM 10, certificado INTI Metrologia Fisica —Departamenio
de Mecdanica y Acistica R-OT n® 00222-156-unico.
Juego de Pesas clase F1, caja identificada PM 18, certificado INTI Rosario OT n® 106-14251 unico.
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Las opiniones e interpretaciones del presente certificado estén fuera det alcance de la acreditacion. ”
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizd la calibracién, los mismos selo estan relacionados cen los items cahbradcs
MAC 5.R.L. no se responsabiliza por el uso indebido o incerrecto que se hiciere de los instrumentos calibrados y/o de este certificado.
La reproduccion parcial de este certificado na es valida. Certificados sin firma y sello o sin firma electrénica, carecen de validez.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Grafico de Errores e incertidumbre de calibracion.
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Los resultados obtenidos en los ensayos fueron:
Ensayo de repetibilidad: Mdxima desviacion estandar: + 0,005 g.
Ensayo de excentricidad: Mdximo error por excentricidad: 0.01 g
Ensayo determinacion de errores en el rango de medicion:
Mdximo error observado: - 0,03 g
Mexcimo error por histéresis: 0,01 g

Incertidumbre mdxima de calibracion: + 0,03 g

NOTA: Incertidumbre para el uso de la balanza: En adicién a los valores de incertidumbre
obtenidos durante la calibracion, si el cliente no corrige segun los errores en la curva caracteristica, se
agregan los mismos como fuente de incertidumbre y ademds, aquellas fuentes debidas a las condiciones
habituales de uso de la balanza y las debidas a las variaciones esperables en las condiciones ambiente del
sitio donde la balanza se encuentra ubicada. Los resultados obtenidos son vdlidos luego de realizar ajuste - .
de sensibilidad con pesa externa de 2000g, clase Fl. ¥

Las opiniones e imerpretaciones del presente certificado astén fuera del alcance de la acreditacion. .
Los resultades contenidos en &l presente certificado se refleren al momento y condiciones en que se raalizd la callbracién, los mismes solo estén refacionados con los items calibrados.
MAC S.R.L. no se responsabiliza por el uso indebide o incorrecte que se hiciere de los instrumentos catibrados yfo de este certificado.
t.a reproduccion parcial de este certificado no es valida. Certificados sin firma y sello ¢ sin firma electronica, carecen de validez.
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DETALLE DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

1- Andlisis de Condiciones de instalacién v ambiente de la balanza.:
2- Ensayos preliminares:

2.1 Control de nivel.

2.2 Funcionamiento de cero y Tara.

2.3 Sensibilidad.

2.4 Movilidad.

2.5 Excentricidad.
3- Fidelidad o repetibilidad.

4- Determinacion de Errores en el rango de medicion.

I- Condiciones de instalacion y ambiente de la balanza.

ITEM CONDICIONES DE INSTALACION S NO
1-1 Ubicada sobre mesa antivibratoria *
1-2 Estabilidad de temperatura dentro de los limites folerados *

1-3 Alejada de fuentes de calor *

1-4 Aislada de todo tipo de corrientes de aire *
Atmdsfera libre de polvos, elemento corrosivos, grasos, %

1-5 elc.

ITEM CONDICIONES AMBIENTALES
1-6 Temperatura ambiente ( °C ) 26 1
1-7 Humedad relativa ambiente ( % ) 45+ 10
1-8 Presion atmosférica (hPa ) 1003+ 2

Densidad del aire: 1,162 (kg/m3)
OBSERVACIONES:

La presion atmosférica, temperatura ambiente y humedad relativa ambiente fueron medidas con el

indicador identificado como PEM 06.
Las condiciones anteriores son las condiciones en que se realizé la calibracion.

. Las opiniones e interpretaciones del presente certificado estan fuera del alcance de Ia acreditacion, T
Los resultades contenidos en el presente certificado se refleren al momento v condiciones en que se realizd la calibracion, los mismos solo estan relzcionados con los ftems calibrados.

MAC 3.R.L. no se responsabiliza por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de los instrumentos calibrados y/o dé este certificado,
La reproduccion parcial de este cerlificado ne es valida. Certificados sin firma y sello o sin firma electrénica, carecen de validez.
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2- ENSAYOS PRELIMINARES:
2.1 CONTROL DE NIVEL: Se ajusto nivel de la balanza segun el nivel a burbuja de la misma.

2.2 FUNCIONAMIENTO DE CERO Y TARA: Se verificé el funcionamiento del cero de la
balanza exigiéndola hasta su carga mdxima en una serie de oportunidades y retirando la carga
encontrando que el funcionamiento es correcto. Luego se verifico el buen funcionamiento de la funcion de
Tara.

2.3 SENSIBILIDAD: Se verifico que se cometian errores de indicacion, se realiza ajuste externo
con pesas por 2000g, clase F1 (PM 18).

Carga utilizada (g) Indicacion antes del ajuste (g} | Indicacion después del ajuste (g)
0,5 0,49 0,49
100 100,01 99,99
300 500,05 499,98
1000 1000,14 999,98
2000 2000,32 2000,01

2.4 MOVILIDAD: Se realiza a carga cercana a la minima, a media carga y a carga cercana a la

meixima tolerada por la balanza.

CARGA INICIAL SOBRECARGA
PESA 05g 0.0l g DIFERENCIA [g]
INDICACION 0.49 0.50 0,01
CARGA INICIAL SOBRECARGA
PESA 1000 g 0.0l g DIFERENCIA [ 2]
INDICACION 999,97 999,98 0.01
CARGA INICIAL SOBRECARGA
PESA 2000 g 0.0l g DIFERENCIA [ g ]
INDICACION 2000.00 2000,01 0,01

La balanza reacciona correctamente con una sobrecarga de 10 mg colocada sobre el receptor de cargas,
tanto para cargas de bajo valor como para cargas cercanas al mdximo tolerado por la misma.

2.5 EXCENTRICIDAD: Se evalia el funcionamiento de la balanza conm carga de
aproximadamente un tercio del valor de carga mdxima, cuando la misma es aplicada en distintas
. {
posiciones sobre el receptor de cargas en tres oportunidades. ]

I
A
Las opiniones e interpretaciones de! presente certificado estan fuera del alcance de la acreditacion. ,.«‘\
i

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al memento y condiciones en que se realizd la calibracion, los mismos solo estan relacionados con los items calibrados, ™
MAC S.R.L. no se responsabiliza por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de los instrumentos calibrados y/o de este certificada.
La reproduccion parcial de este certificado no es valida, Certificados sin firma y selle o sin firma electronica, carecen de validez.
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PESAS UTILIZADAS: 500 g (Incertidumbre + 1,6 mg)
Se informa el valor absoluto de la mdxima diferencia de indicacion obtenida para las distintas
posiciones con respecto a la posicion central. Los valores estdn expresados en gramos.

2 3 POSICION 1 | POSICION 2 .| POSICION 3 | POSICION 4. POSICION 5
499,98 499,97 499,98 | 49998 | 499,97
e o - 499,98 499,97 499,98 | 499,97 | 499,99
499,98 499,97 499,98 | 499,98 | 499,97
5 4

Mdximo error de excentricidad (g) : 0,01

3- REPETIBILIDAD O FIDELIDAD:

Se evalia la indicacion de la balanza en una serie de repeticiones aplicando y retirando
una carga comprendida entre el 50% y el 100% de la carga mdxima de la balanza. Se realizan los ciclos
de carga partiendo siempre desde indicacion cero. Se determina la desviacion estdndar que luego se
utiliza como fuente para el cdlculo de incertidumbre.

Diez ciclos, con carga entre 50y 100% de Max
- partiendo de indicacién cero.
. Pesa utilizada: 2000 g (Fl)
Ciclo N’ Indicacion (g)
] 2000,00
2 2000,01
3 2000,01
4 2000,01
5 2000,00
6 2000,01
7 2000,00
8 2000,00
9 200001
10 _ 2000,00
Desviacion estdandar (£ g} = 0,005 1

Las opinicnes e interpretaciones del presente certificade estan fuera del alcance de la acreditacién, L
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren ai momente y condiciones en que se realizé la calibracién, Los mismos solo estan relacionados con los items calibradés. -
MAC 5.R.L. no se responsabiliza por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de los instrumentos calibrados y/o de este certificade,
L.a reproduccion parcial de este certificado no es valida. Certificades sin firma y sello o sin firma electranica, carecen de vatidez.
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4- DETERMINACION DE ERRORES EN EL RANGO DE MEDICION:

Referencias respecto a la tabla siguiente:

En la columna correspondiente a la "Carga” se informa la carga utilizada y la incertidumbre de
la misma. En caso de utilizarse mds de una pesa sus incertidumbres se combinaron linealmente.
En la columna “Indicacion” se indica el promedio de las lecturas de tres ciclos de pesada,

realizando lecturas en ascenso y descenso para cada carga.

El “Error” fue calculado como la resta de la “Indicacion” menos el valor de referencia dado por

la carga empleada.

El error de histéresis se evalua como la mdxima diferencia observada, entre los valores obtenidos

en ascenso y descenso para la misma carga aplicada.

o Indicacion ~Error i oo Incertidumbre - -
(g) Inc. (xg) __promedio (g) (g) Co(Eg)
0 0 0,00 0,00 0,01
0,50 0,00002 0,50 0,00 0,01
5,50 0,00005 5,50 0,00 0,01
55.00 0,00009 55,00 0.00 0.01
150,00 0,00016 150,00 0,00 0,01
300,00 0,00030 299,99 0,01 0,01
700,00 0,0018 699,98 -0.02 0,02
1000.00 0,0032 999,97 -0.03 0,02
200000 0,0062 2000,01 0,01 0,02
2200.00 0,0064 2200,02 0,02 0,03
ERROR MAXIMO DETECTADO (g ) = -0.03
ERROR DE HISTERESIS MAXIMO (g) = 0,01

{as opiniones e interpretaciones del presente certificado estan fuera del alcance de la acreditacién.
{.os resultados contenides an ef presente certificado se refleren al momente y condiciones en que se realizd ta calibracion, los mismos solo estan relacionados con los items cahbrad
MAC S.R.L. no se responsabiliza por ¢l uso indebido o incorrecto que se hiciere de los instrumentos calibrades y/o de este certificado.

La reproduccion parcial de este certificade no es valida. Certificados sin firma y sello o sin firma efectrénica, carecen de validez.
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DETERMINACION DE ERRORES PARA PESADAS DISCRETAS EN PUNTOS SOLICITADOS

POR EL CLIENTE:
Carga - Indicacion . 4 Error . ) dncertidumbre
g) Inc. (t g) promedio (g) -} (g) ST G - BRI
1,00 0,00002 1,00 0,00 0,01
20,00 0.00005 20,00 0,00 0,01
100.00 0,00010 100,00 0,00 0,01
150,00 0,00016 149,99 -0,01 0,01
200,00 0,.00020 199,99 -0,01 0,01

La incertidumbre de calibracion informada se calcula combinando en formato estindar las
incertidumbres debidas a las cargas utilizadas, la resolucion de indicacion de la balanza, el ervor de
histéresis determinado, el error de excentricidad, la desviacion estandar determinada en el ensayo de
repetibilidad y la influencia del empuje del aire sobre la pesa de ajuste. La misma fue expandida para un
nivel de confianza aproximado al 95% bajo distribucion normal (factor de cubrimiento utilizado k=2), de
acuerdo con la Norma IRAM 35050 “Procedimientos para la evaluacion de la incertidumbre de

medicion”.

Fin del certifi

cado.

ing. JOSE L. ALLEVATO
Director Téenico

Las opiniones e interpretaciones del presente certificado estan fuera dei alcance de la acreditacion.
Los resuitados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizo la calibracién, |os mismos solo estan relacionados con fos items calibrados.
MAC S.R.L. no se responsabiliza por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de los instrumentos calibrados y/o de este certificado.

La reproduccion parcial de este certificado no es valida. Certificados sin firma y sello o sin fima electronica, carecen de validez.




